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PREPARACIÓN DEL CONTAINER:
-Realización de cortes de huecos para ventanas y 

puertas y su marqueado perimetral.

Pulido y salpicado de interior y exterior con 
máquina de arena.

-Capa exterior de Imprimación de primera calidad 
empleada para barcos.

-Aplicación de espuma de poliuretano Synthesia 
Technology Poliuretan Spray S-35RGB/ECO en todo 

el interior del container, paredes, techo y suelo.

-Revestimiento exterior mediante VIROC o 
Tablas de Plástico reciclado o en madera natural 

barnizada.

-Colocación de pilar para refuerzo de estructura 
según necesidad de diseño.

-Instalación de tomas y conexión de fontanería 
en baños y cocina, con tuberías de PP-R, que se 

caracterizan por su soldadura por termo fusión en 
todas sus piezas y accesorios. A diferencia de otros 

tipos de tuberías cuyas uniones son mecánicas.

-Red eléctrica de distribución interior de vivienda, 
incluyendo cuadro eléctrico de superficie,

cableado completo con manguera flexible RV-K 
1,5mm para conexión de enchufes e interruptores 

serie Simón 27 o similar y tomas de TV.



-Split inverter bomba de calor 1 x 1 de la marca Haier, con mando a distancia.

-Realización de divisiones interiores realizadas en pladur hidrófugo de 13mm atornillada a Omega.

Realización de tabique autoportante pladur hidrófugo 100/600 2 placas N de 15mm.

-Colocación de falso techo semidirecto con Omegas de 17 más placa N 13mm atornillada a placa de pladur 
hidóofugo.

-Pasteado de junta de pladur hidrófugo y pintado de techos y paredes, usando una primera mano de fijador y 
acabando con dos manos de pintura plástica de interior marca Valón pro 400.

-Carpintería de aluminio de la serie Cortizo (oscilobatiente), con vidrio 4/16/4, con rotura de
puente térmico y persiana aislante incluida.

-Puerta exterior de vivienda de medidas 203 x 72,5 cm con cerco metálico de 9mm y grosor
de 5,8 mm, incluyendo cerradura de seguridad de 3 puntos y bisagra antipalanca.

-Suelo vinílico de 5,5 mm de espesor, 100% resistente al agua, sin dilatación y rodapie en el
mismo acabado.

-Puertas interiores lacadas en blanco o acabado en madera, de medidas 2,03 x 0,75 cm de
madera maciza de la casa Uniarte, con manilla y herrajes en acero inoxidable.



BAÑOS:
-Suelo en el mismo acabado que la vivienda.

-Alicatado completo con azulejo de medidas 
40x120 o similar.

-Plato de ducha rectangular de resina de 
carga mineral con desagüe de rejilla de acero 

inoxidable.

-Wc de la serie Roca Dama en porcelana 
blanca con tapa amortiguada.

-Mueble de baño de 60x45cm o similar 
con 2 cajones con cierre amortiguado con 
encimera de cerámica blanca con lavabo 

integrado y espejo a juego retroiluminado led 
Etna de 60x80 cm y grifo monomando marca 

Teka para lavabo.

-Mámpara frontal de la marca Teka con 
puerta corredera, cristal transparente de 4 

mm de espesor y perfil acabado en aluminio 
cromado.

-Instalación de columna de ducha 
hidromasaje con grifería monomamdo con 

cuero de aluminio marca Teka.

-Radiador toallero blanco de 803 x 500 mm 
en tubo redondo colgado a pared.

-Termo eléctrico marca Teka WHB con 
termostáto y regulador exterior de 50 l.



COCINA:
-Los muebles serán de color blanco mate con tablero ahtihumedad, 
consta de 3 muebles bajos, 2 de ellos con puerta y uno de ellos con 
cajones con freno y 3 muebles altos, con tiradores de acerinox en 

puertas, y mueble torre con huecos para microondas , frigorífico Teka y 
almacenamiento. Colocación de encimera de madera de 3 cm.

-Campana decorativa Teka inox con 3 niveles de extracción.

-Vitrocerámica marca Teka.

-Fregadero Teka modelo stylo IC, con grifo Teka N912.

-Microondas/horno/grill Teka inox 18L con marco.

ILUMINACIÓN:
-Luces de techo Downlight led 
150mm de la serie Secom, en 

todas las estancias.

EXTRAS NO INLUÍDOS:
Arquitecto, aparejador, estudio 
geotécnico, licencias de obra, 

ocupación de Vía Pública,
Cimentación, etc



EJEMPLO 
VIVIENDA 

CONTAINER 
20’

DIFERENTES 
PROYECTOS

Las posibilidades de uso de los Containers marítimos es ilimitada: Vivienda, oficina, trastero, baños conciertos, 
cafetería, stands eventos, piscinas….

-Vivienda: Ideal para proyectos de vivienda.
-Cafetería: El uso de containers ​​como bares y restaurantes se ha convertido en una tendencia muy actual.

-Aseos: Los Containers de wc se utilizan sobre todo en Festivales y Conciertos.
-Piscinas: Lo mejor para proyectos de piscinas.
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